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STUDIE QUALITÄTSVERGLEICH KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTES GARTENHOLZ

WARUM MUSS HOLZ IM AUßENBEREICH GESCHÜTZT WERDEN?

1  sehr dauerhaft        2  dauerhaft        3  mäßig dauerhaft

4  wenig dauerhaft      5 nicht dauerhaft

gegen holzzerstörende Pilze nach EN 350 (2016-12)

Dauerhaftigkeit: Kernholz Splintholz

Fichte 4 5

Kiefer 3 - 4 5

Lärche 3 – 4 5

Douglasie

- Nordamerika

- kultiviert in Europa

3

3 - 4

5

5

Tanne 4 5

Eiche (Stiel-, Trauben-) 2 - 4 5

Buche 5 5

Robinie 1 - 2 5

Das Splintholz aller Holzarten ist absolut 

nicht dauerhaft gegen holzzerstörende Pilze.

Das Kernholz heimischer Holzarten ist meist

nur mäßig bis wenig dauerhaft.

Der Verbau von ungeschütztem und auch 

nicht ausreichend geschütztem Holz im 

Außenbereich ohne und mit Erd- und

Wasserkontakt führt zu einem Befall der 

Hölzer durch holzzerstörende Pilze und 

einem Ausfall der Holzkonstruktion.
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Einkauf KD-

Hölzer:

6 Baumärkte

4 Fachmärkte (Holzfachmärkte/Werksverkauf)

Proben: Jeweils 5 Terrassenhölzer (ca. 26 x 145 mm), Kiefer

Jeweils 5 Rundhölzer (d = 6 – 10 cm), Kiefer und Fichte

Imprägnierung: Kessel-Vakuum-Druckverfahren 

Schutzmittel: Kupferbasierte Holzschutzmittel mit Zulassung vom 

Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)

Untersuchungen: Eindringtiefe mittels Kupfer- und Kernholzreagenzierung

Kupfergehalt (analytisch)

Bewertung: Schutzmittelgehalt und Eindringung gemäß den 

Anforderung der DIN 68800 Teil 3
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Anforderungen Eindringtiefe Schutzmittel:

Terrassendielen: komplette Splintholzdurchtränkung (NP 5) bei Kiefer

Rundholz: Kiefer:    komplette Splintholzdurchtränkung (NP 5)

Fichte:    6 mm (NP 3)

Anforderungen Einbringmengen Schutzmittel*:

Terrassendielen: GK 3   0,60 - 0,95 kg Cu/m³ Kiefer-Splintholz 

Rundholz: GK 4  1,00 - 1,48 kg Cu/m³ Kiefer-Splintholz bzw. 6 mm Analysezone (Fichte)

*erforderliche Mindesteinbringe gemäß Zulassung - abhängig vom jeweiligen Schutzmitteltyp (Formulierung / Wirkstoffkombination)

Eindringtiefenklassen gemäß DIN EN 351-1



STUDIE QUALITÄTSVERGLEICH KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTES GARTENHOLZ

PENETRATIONSNACHWEIS DURCH KUPFER- UND KERNHOLZREAGENZIERUNG

- Rot-braun-Anfärbung bei vorhandenem Kernholz

- Blau-Anfärbung bei vorhandenem kupferhaltigen Holzschutzmittel

Kernholz: rot-braun

Kupferhaltiges SM:  blau

Qualitätsimprägnierung 

Unzureichende Imprägnierung 

Beispiele zur Imprägnierqualität
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QUALITÄTSUNTERSCHIEDE BEI KD-IMPRÄGNIERTEN TERRASSENHÖLZERN AM BEISPIEL ZWEIER MÄRKTE

Baumarkt RAL-Qualität0,21 kg Cu/m³ 1,31 kg Cu/m³

Soll Mindesteinbringmenge: 0,60 - 0,95 kg Cu/m³ Soll Mindesteinbringmenge: 0,60 - 0,95 kg Cu/m³
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Baumarkt

RAL-

Qualität

0,17 kg/m³

2,58 kg/m³

QUALITÄTSUNTERSCHIEDE BEI 

KD-IMPRÄGNIERTEN 

RUNDHÖLZERN

AM BEISPIEL ZWEIER MÄRKTE

Soll Mindesteinbringmenge: 

1,00 - 1,48 kg Cu/m³
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Terrassenhölzer Kiefer NP5 („erfüllt“) < NP5 („fast erfüllt“) << NP5 („nicht erfüllt“)

Baumarkt 1 1,01 kg/m³    (4 Stück) 0,70 kg/m³    (1 Stück) -

Baumarkt 2 1,22 kg/m³    (2 Stück) - 0,23 kg/m³    (2 Stück)

Baumarkt 3 - 0,16 kg/m³    (1 Stück) 0,18 kg/m³    (4 Stück)

Baumarkt 4 - - 0,21 kg/m³    (5 Stück)

Baumarkt 5 1,11 kg/m³    (1 Stück) 0,54 kg/m³    (1 Stück) 0,61 kg/m³    (3 Stück)

Baumarkt 6 - - 0,33 kg/m³    (4 Stück)

Fachmarkt 1 (RAL) 0,69 kg/m³    (3 Stück) 0,46 kg/m³    (2 Stück) -

Fachmarkt 2 (RAL) 1,31 kg/m³    (5 Stück) - -

Pentrationsanforderung:         NP 5 (komplette Splintdurchtränkung)

Soll Mindesteinbringmenge:    0,60 - 0,95 kg Cu/m³ *

ERGEBNISSE QUALITÄTSKONTROLLE TERRASSENHÖLZER
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ERGEBNISSE QUALITÄTSKONTROLLE TERRASSENHÖLZER

erfüllt:                 14 %     erfüllt:                    80 %       

fast erfüllt:           11 %     fast erfüllt:              20 %       

nicht erfüllt:         75 %     nicht erfüllt:            -

erfüllt
14%

fast erfüllt
11%

nicht erfüllt
75%

Terrassendielen – Baumarkt

erfüllt
80%

fast erfüllt
20%

Terrassendielen – RAL

Anforderungen an Schutzmittelaufnahme und Eindringtiefe gemäß DIN 68800
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Rundhölzer Kiefer NP 5 („erfüllt“) < NP 5 („fast erfüllt“) << NP 5 („nicht erfüllt“)

Baumarkt 1 - - 0,18 kg/m³    (5 Stück)

Baumarkt 2 - - 0,24 kg/m³    (5 Stück)

Baumarkt 3 - - 0,21 kg/m³    (5 Stück)

Baumarkt 4 - - 0,17 kg/m³    (5 Stück)

Baumarkt 5 - - 0,12 kg/m³    (5 Stück)

Baumarkt 6 - 0,41 kg/m³    (1 Stück) 0,43 kg/m³    (4 Stück)

Fachmarkt 1 (RAL) 1,39 kg/m³    (5 Stück) - -

Fachmarkt 2 (RAL) 1,50 kg/m³    (4 Stück) 0,95 kg/m³    (1 Stück) -

Fachmarkt 4 (RAL) 2,58 kg/m³    (5 Stück) - -

Rundhölzer Fichte NP 3 („erfüllt“) < NP 3 („fast erfüllt“) << NP 3 („nicht erfüllt“)

Fachmarkt 3 (RAL) 3,64 kg/m³    (5 Stück) - -

Pentrationsanforderung:         NP 5 (komplette Splintdurchtränkung) / NP 3 (6 mm)

Soll Mindesteinbringmenge:    1,00 - 1,48 kg Cu/m³
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STUDIE QUALITÄTSVERGLEICH KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTES GARTENHOLZ

fast erfüllt
3%

nicht erfüllt
97%

Rundhölzer – Baumarkt

erfüllt
95%

fast erfüllt
5%

Rundhölzer – RAL

ERGEBNISSE QUALITÄTSKONTROLLE RUNDHÖLZER

erfüllt:                    - erfüllt:                    95 %      

fast erfüllt:             3 %       fast erfüllt:                5 %      

nicht erfüllt:         97 %       nicht erfüllt:              -

Anforderungen an Schutzmittelaufnahme und Eindringtiefe gemäß DIN 68800



RAL GÜTEGEMEINSCHAFT IMPRÄGNIERTE HOLZBAUELEMENTE RAL GZ 411

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GEMÄß RAL-ANFORDERUNGEN

RAL Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente RAL GZ 411

WAS MACHT DEN QUALITÄTSUNTERSCHIED?



RAL GÜTEGEMEINSCHAFT IMPRÄGNIERTE HOLZBAUELEMENTE RAL GZ 411

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GEMÄß RAL-ANFORDERUNGEN

RAL Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente RAL GZ 411

1) Verwendung von Qualitätsrohholz

2) Trocknung des Holzes bis zur Tränkreife 

(Holzfeuchte bei Kiefer ≤ 25 %, bei Fichte 25 – 35 %)

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE EINER KVD*-IMPRÄGNIERUNG NACH RAL

* Kessel-Vakuum-Druck-Verfahren („Kesseldruck-Imprägnierung“)



RAL GÜTEGEMEINSCHAFT IMPRÄGNIERTE HOLZBAUELEMENTE RAL GZ 411

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE EINER KVD-IMPRÄGNIERUNG NACH RAL

3) Die wichtigsten Schritte der RAL-Kesseldruckimprägnierung

- starkes Vor-Vakuum (< 100 mbar) 

zur Entfernung der Luft aus der Holzstruktur

- Fluten des Kessels mit Imprägnierlösung

unter Beibehaltung des Unterdrucks im Holz

- Einpressen der Schutzmittellösung 

mit hohem Druck in das Holz

Kiefern-Jahrring im Querschnitt

Vakuum- und Druckpumpen

KVD-Anlage



VORTEILE KD-IMPRÄGNIERTE HÖLZER IN RAL-QUALITÄT

- LANGLEBIGKEIT DURCH GÜTEGESICHERTEN TIEFENSCHUTZ

- ÜBERWACHTE QUALITÄT

- GEPRÜFTE UND ZUGELASSENE SCHUTZMITTEL

- NACHHALTIG DURCH VERWENDUNG HEIMISCHER HOLZARTEN

- ATTRAKTIVE ANFÄRBUNG IN VERSCHIEDENEN FARBTÖNEN MÖGLICH

- HERSTELLERGARANTIE MINDESTENS 10 JAHRE

RAL GÜTEGEMEINSCHAFT IMPRÄGNIERTE HOLZBAUELEMENTE RAL GZ 411



DER CO2-FUSSABDRUCK 

VON GARTENHOLZ

NACHHALTIGKEIT KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTER HEIMISCHER HÖLZER

NACHHALTIGKEIT KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTER HEIMISCHER HÖLZER



CO2-BILANZ 

EINES GARTENDECKS

Decking-material Herkunft Material-

lebensdauer 

(Jahre)

Nutzungs-

dauer (Jahre)

Instandhaltung Lebensende CO2-

äquivalent

Beton Schweden 30 30 kein Verfüllung 412

WPC (China) China 30 30 keine Verbrennung 1867

WPC (D) Deutschland 30 30 keine Verbrennung 1296

Ipé Brasilien 30 30 wässriger Anstrich Verbrennung 265

Sibr. Lärche Sibirien 15 30 wässriger Anstrich Verbrennung 422

Kiefer KD (GK 3) Schweden 30 30 wässriger Anstich Verbrennung 172

Beton 3433 km

WPC (China) 15558 km

WPC (D) 10880 km

Ipé 2208 km

Sibr. Lärche 3517 km

Kiefer KD (GK 3) 1433 km

NACHHALTIGKEIT KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTER HEIMISCHER HÖLZER

Erderwärmungspotential 

(CO2-äquivalent von Deckings

verschiedener Werkstoffe

im Vergleich zum Autofahren)

Quelle:  The corbon footprint of your garden decking

DTI/13.06.18/AWK



RAL GÜTEGEMEINSCHAFT IMPRÄGNIERTE HOLZBAUELEMENTE RAL GZ 411

Der CO2-Fußabdruck von

- Beton ist     2,4 fach höher

- WPC (China) ist   10,9 fach höher

- WPC (D) ist     7,6 fach höher

- Ipé ist     1,5 fach höher

- Sibr. Lärche ist     2,5 fach höher

als der CO2-Fußabdruck von kesseldruckimprägnierten Terrassenhölzern!

NACHHALTIGKEIT KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTER HEIMISCHER HÖLZER

Quelle:  The corbon footprint of your garden decking

DTI/13.06.18/AWK



RAL GÜTEGEMEINSCHAFT IMPRÄGNIERTE HOLZBAUELEMENTE RAL GZ 411

RAL KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTES HOLZ 

- DAUERHAFT

- NACHHALTIG

- UMWELTFREUNDLICH

- SICHER

- SCHÖN 



RAL GÜTEGEMEINSCHAFT IMPRÄGNIERTE HOLZBAUELEMENTE RAL GZ 411

Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V.

www.mit-sicherheit-haltbar.de

Erich Scheerer GmbH 29365 Sprakensehl

Carl Scholl GmbH 51107 Köln (Rath)

Pieper-Holz GmbH 59939 Olsberg Assinghausen

Braun + Würfele GmbH + Co. 72270 Baiersbronn (Heselbach)

Fürstenberg-THP GmbH 78183 Hüfingen

Schwarz-Zäune GmbH 88499 Altheim-Riedlingen


